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PRESENTATION DE LA MAQUETTE 

La maquette proposée comporte : 

 ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ όǇǊƛǾŞύ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ζ LAMARTIN & DUCH Cie » (réseau bleu) 
 Une représentation partielle de ce que pourrait être Internet :  

o Deux fournisseurs dΩŀŎŎŝǎ όhǊŀƴƎŜ Ŝǘ CǊŜŜ : respectivement rectangles « orange » et « vert ») 
o La connexion dΩǳƴ ƛƴǘŜǊƴŀǳǘŜ Ǿƛŀ ǳƴŜ .h· όǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ƎǊƛǎύ 
o Un 3ème réseau présent sur Internet, une reproduction simpliste du réseau de Google, composé 

de 2 serveurs : google.com et mail.google.com 

[Ŝ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊ ŘΩŀŎŎŝǎ LƴǘŜǊƴŜǘ όC!Lύ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ [!a!w¢Lb ϧ 5¦/I Ŝǎǘ hw!bD9Σ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǳǘŜ ǇƻǎǎŝŘŜ 
un abonnement FREE. 

 

 
Le schéma ci-dessus présente la maquette finale. Le fichier qui vous est fournie contient la maquette avec 
quelques éléments en moins. Ne figurent pas sur le schéma initial : 

 PC-5 et PC-6  Ĕ Réseau LAMARTIN & DUCH 
 Switch-Etage+1 Ĕ Réseau LAMARTIN & DUCH 
 PC-MOI  Ĕ Réseau CASA-MIA 

Par ailleurs la maquette est opérationnelle, comme vous pourrez le constater, dès que les voyants des switchs 
ǎƻƴǘ ŀǳ ǾŜǊǘΦ ! ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ƛƭǎ ǎƻƴǘ momentanément de couleur orange. 

±ƻǘǊŜ ƳƛǎǎƛƻƴΣ ǎƛ Ǿƻǳǎ ƭΩŀŎŎŜǇǘŜȊ όŜǘ ƛŘŜƳ ǎƛ Ǿƻǳǎ ƴŜ ƭΩŀŎŎŜǇǘŜȊ Ǉŀǎ ;-) consiste à faire quelques vérifications / 
opérations de découverte, puis à ajouter les éléments manquants. 
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PARTIE 1 ς VERIFICATIONS 

±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩadresse IP de PC1 et PC2 

 

Cliquer sur PC-1 

 

 

!ŎŎŞŘŜǊ Ł ƭΩƻƴƎƭŜǘ ζ Desktop » qui vous montre les 
applications disponibles sur le « bureau » ;-) 

 

/ƘƻƛǎƛǊ ƭΩƛƴǾƛǘŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ ό/ƻƳƳŀƴŘ tǊƻƳǇǘύ 

 

 

Taper « ipconfig » puis « ipconfig /all » et examiner les 
informations fournies. 

 

[ΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt Ŝǎǘ-elle : 

Æ statique ? Æ dynamique ? 

 

{ƛ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Ŝǎǘ ƻōǘŜƴǳŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ǉǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ 
ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Řǳ ǎŜǊǾŜǳǊ 5I/t ? 

@192.168.1.200 

 

vǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ? 

@ 192.168.1.1 

LƴŘƛǉǳŜǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ƻōǘŜƴǳŜ ǎƛ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ de la copie 
ŘΩŞŎǊŀƴ Ŏƛ-dessus : 

@ c'est la même 
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tǊƻŎŞŘŜǊ ŘŜ ƳşƳŜ ǇƻǳǊ t/н Ŝǘ ƳŜǘǘŜȊ ǳƴŜ ŎƻǇƛŜ ŘΩŞŎǊŀƴ Ŏƛ-dessous (ALT ς IMPR. ECRAN) : 

 

 

Taper « ipconfig » puis « ipconfig /all » et examiner les 
informations fournies. 

 

[ΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt Ŝǎǘ-elle : 

Æ statique ? Æ dynamique ? 

 

{ƛ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Ŝǎǘ ƻōǘŜƴǳŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ǉǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ 
ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Řǳ ǎŜǊǾŜǳǊ 5I/t ? 

@192.168.1.200 

 

vǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ? 

@192.168.1.1 

 

 

Vérification de la connexion avec ORANGE et FREE 

/ƻǇƛŜ ŘΩŞŎǊŀƴ ǎǳǊ t/-1 /ƻǇƛŜ ŘΩŞŎǊŀƴ ǎǳǊ t/-2 
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±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎŜǊǾŜǳǊǎ ²9. ŘŜ DhhD[9 

±ƻǳǎ ŀƭƭŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ƴŀǾƛƎŀǘƛƻƴ όǿŜō ōǊƻǿǎŜǊύ 

Accès à www.google.com Accès à mail.google.com 

  
 

Faites la vérification sur PC2 όŜǘ ŦŀƛǘŜǎ ǳƴŜ ŎƻǇƛŜ ŘΩŞŎǊŀƴύ 
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Vérification de la communication de PC-MIO avec FREE 

±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł www.free.fr 

 

Vérification ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł www.orange.com  

όŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ŎƻǇƛŜ ŘΩŞŎǊŀƴ ς ALT + IMPR. ECRAN) 

  

 

Comparaison du nombre de sauts effectués par PC-MIO et PC-1 pour joindre www.google.com 

¦ǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩƛƴǾƛǘŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ 

  

Cocher la case correspondant au PC concerné : 

Æ PC-MIO Æ PC-1  Æ Impossible de savoir 

Cocher la case correspondant au PC concerné : 

Æ PC-MIO Æ PC-1  Æ Impossible de savoir 

 

Conclusion : Même nombre de sauts ? Æ OUI Æ NON 

  Combien de sauts ? @  (je ne sais pas il n'y a pas de "hops", pas de commande "metric") ??? 

 

 

  



 David DURON-2016 Découverte PACKET TRACER Page 6 

Comparaison de la route empruntée par PC-MIO et PC-1 pour joindre www.google.com 

¢ƻǳƧƻǳǊǎ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǾƛǘŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜΣ Ƴŀƛǎ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭŀ ŎƻƳƳŀƴŘŜ tracert 

  

Cocher la case correspondant au PC concerné : 

 Æ PC-MIO Æ PC-1 

Cocher la case correspondant au PC concerné : 

 Æ PC-MIO Æ PC-1 

 

Empruntent-ils le même chemin ?  Æ OUI Æ NON 

 

Donner précisément le nom de tous actifs (switchs et routeurs)  traversés par les paquets pour chaque PC pour 
atteindre le serveur GOOGLE.COM : 

PC-MIO PC-1 

  Switch-MIO 

  FREEBOX-MIA 

 DSL-Modem-MIA 

 INTERNET 

 Routeur-ORANGE 

 Routeur-INTERCO 

 Routeur-GOOGLE 

 Switch-GOOGLE 

 Serveur-PT 

  Switch-Etage-1 

  Switch-Principal 

  Routeur-LAMARTIN 

  DSL-Modem-LAMARTIN 

  INTERNET 

  Routeur-ORANGE 

 Routeur-INTERCO 

 Routeur-GOOGLE 

 Switch-GOOGLE 

 Serveur-PT 
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Modifier la configuration IP de PC-3 et PC-п ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭǎ ƻōǘƛŜƴƴŜƴǘ ǳƴŜ ŀŘǊŜǎǎŜ Lt ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ 

Utiliser ƭΩƻǳǘƛƭ ζ IP Configuration » 

  

Cliquer sur « DHCP η Ŝǘ ƴƻǘŜǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ǎƛ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ : 

@ 192.168.1.102 

Cliquer sur « DHCP η Ŝǘ ƴƻǘŜǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ǎƛ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ : 

@192.168.1.106 

 

Depuis PC-3, pinguer PC-1 (avec son adresse IP) et www.orange.com. 9ŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴŜ ŎƻǇƛŜ ŘΩŞŎǊŀƴ 
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PARTIE 2 ς COMPLETION de la MAQUETTE 

Ajouter un 2ème PC au réseau de CASA-MIA 

Vous utiliserez un PC générique (que vous nommerez « PC-MOI » et vous le connecterez au port Fa0/2 du switch, 
en suivant le mode opératoire suivant : 

 

5ŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎΣ Ŝƴ ōŀǎΣ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŀ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ζ End 
Devices » (autrement dit « systèmes terminaux » 

 

 
 

Choisir le 1er élément de type « Generic » (le second est 
un portable). 

[ƻǊǎǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǎƻǳƘŀƛǘŞΣ ƛƭ ŘŜǾƛŜƴǘ ǳƴ 

panneau  ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŀƭƻǊǎ ŎƭƛǉǳŜǊ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ 
souhaité dans la maquette pour le positionner. 

 

Quelque soit le nom pris par cet élément (numérotation 
automatique par défaut), vous pouvez le renommer en 
Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ όt/т ƛŎƛύ : 

 

 
 

Attention : deux éléments de la maquette ne peuvent 
pas porter le même nom ! 

 

 

 

Une fois renommé, on va procéder à la connexion de ce 
PC au switch. 

Il faut choisir la catégorie « Connections » (connexions 
en français ;-) 

 

 

La bonnŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǎΩŀǇǇŜƭƭŜ ζ Copper Straight-
Through » (ou câble paires torsadées droit) 

 

Il faut ensuite choisir une extrémité de la connexion, par 
exemple ici le PC, et choisir la bonne prise, ici 
FastEthernet0 (prise RJ45 du PC ς La prise RS 232 est une 
prise série) 


